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Der EB - Extreme Flexibilitat

 alkitronic® EB: Akkubetriebener Drehmomentschraubervon 110 Nm
bis 7.200 Nm / 90 ft.lbs bis 5.310 ft.Ibs.

e Extrem mobil und jederzeit einsatzbereit:
Innovatives Produktdesign fiir komfortables Arbeiten - unabhangig
von Fremdenergie.

¢ Verwendung hochwertiger Materialien: Robustes Profilgehause
aus Aluminium fur eine kompakte und sichere Lagerung von Elek-
tromotor und Vorschaltgetriebe. Sehr gute Warmeableitung tiber
groBe Oberflachen und Luftstrom-Kihlsystem.

e MaximaleFlexibilitdt: durchdieanwendungsspezifischen, modu-
laren Softwarepakete z. B.:
- VerschraubennachdemDrehmoment-/Drehwinkelverfahren,
- flrbesondere Anwendungsfélle nachtréglich aufristbar.
- alkitronic® Smart Service - Dokumentation der Schraubfalle.

¢ ErgonomischesDesign: Extremgriffiges Gehause-firlhreSicher-
heit und einen sicheren Schraubvorgang.

e OLED-Display: Blendfrei und kontrastreich - fiir perfektes Ablesen
bei unterschiedlichsten Witterungsbedingungen.

¢ Qualitativ hochwertige Verschraubungen: Der blrstenlose Syn-
chronmotor mit exzellentem Wirkungsgrad und die smarte prozes-
sorgesteuerte Abschaltautomatiksorgenfirsignifikant gesteigerte
Produktivitdt und niedrige Betriebskosten.

¢ Niedrige Schallemission, keine Larmschutzvorkehrungen notwendig.

¢ Einzigartige 1-Finger-Bedienung: Unschlagbare Effizienz durch
schnellen, einfachen Wechsel der Drehrichtung.

¢ Wiederholabschaltgenauigkeit + 3% bei gleichem Schraubfall.

alkitronic® specials

¢ Einfache Navigation: Intuitive Bedienung - reduziert gravierend
Bedienungsfehler und Fehleinstellungen.

e Gesundheit und Sicherheit an erster Stelle:
Durch eine neue von alkitronic® patentierte Techno-
logiewerdendie Reaktionsmomente entkoppelt. Dies
flhrt zu einer enormen Reduzierung der Reaktions-
krafte auf das Handgelenk auf 1Nm und trdgt somit aktiv

alkitronic
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zum Arbeits- und Gesundheitsschutz der Anwender bei. DESIGN
¢ Herausragendes Batteriekonzept: éggékb

Leistungsstarker und langlebiger Akku fir prazise, konstante
Verschraubungsqualitat - weltweiter Versand.

Schraubprogramme Bedienpanel

Drehmoment Einheit —

Das Softwarepaket 1ist in der Grundausstattung vorinstalliert. Fir benutzerspezifische «
Schraubprogramm Motor lauft ——

Schraubfalle kénnen weitere modulare Softwarepakete erworben werden:

Softwarepaket 1:  Verschrauben nach dem Drehmomentverfahren (Standard)
Softwarepaket 2: Verschrauben nach dem Drehmoment-/Drehwinkelverfahren

alkitronic

Softwarepaket 2
Premium: Verschrauben nach dem Drehmoment-/Drehwinkelverfahren

mit einstellbarer Min.-/Max.- Drehmomentbegrenzung M1 run
Softwarepaket 3: Verschrauben mit Vorgabe von Umdrehungen und Drehmoment-

begrenzung 1 1 00 Nm
Softwarepaket5: Bluetooth-Ubertragung via alkitronic® APP. Dokumentation .1 50

der Schraubfalle (Soll-Ist-Status-Aufzeichnung fiir jeden

getatigten Schraubfall) @ @ @
Spezifikationen

Alle alkitronic® EB Schrauber mit CE-Zertifizierung.
Achtung! Damit der Li-lonen Akku nach Sondervorschrift 188 versendet bzw. transportiert werden
kann, ist dieser auf 4 Ah (72 Wh) voreingestellt.

Entspannwinkel ——



a,k'.tr onic® EB'S akkubetriebener Drehmomentschrauber

Technische Daten

Akkupack | L K Modell EB-S alkitronic® DMA
Topologie-optimierte Konstruktion: sehr leicht und
trotzdem stabil.
v
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Modelle EB-S
Typ EB-S and EB-S 2HO EB-S 80 EB-S 150 EB-S180  EB-S250  EB-S350  EB-S400  EB-S480  EB-S600 EB-S 720
Drehmomentbereich (ca.) * Nm 110-850 150-1400  250-1800  350-2500  480-3500  560-4000 650-4800  800-6000  1000-7200
ft.bs 90-620 110-1030 190-1330  260-1840  360-2580  410-2950  480-3540  590-4420 735-5310
Abtriebsvierkant B SIL" 34" 1" 1" 1" 1" 1172 112" 112"
Durchmesser (ca.) D, mm 4 4 54 b4 54 b4 72 72 72
Durchmesser (ca.) D, mm 88 88 88 88 88 88 98 109 109
Durchmesser (ca.) D, mm 88 88 88 88 88 88 88 88 88
Lange (ca.) L mm 330 330 375 382 382 382 400 407 407
Gewicht ohne DMA, Akku (ca.) kg 53 53 6,7 73 73 13 9,3 105 105

*)  Beim L&sen einer Verschraubung kann ein bis zu 50% hdheres Drehmoment (L6semoment) bendtigt werden. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl.

alkitronic’EB
Akkuschrauber

alkitronic’ DMA
Drehmomentaufnehmer alkitronic®/ Einhell Ladegerét Lieferumfang im Maschinenkoffer

OLED- Displayansichten Schema Schraubprogramme Modus 1und Modus 2
é Softwarepaket 1(Modus 1) und Softwarepaket 2 (Modus 2) Drehmomentverfahren Modus 1 Drehmoment-/Drehwinkelverfahren Modus 2
©
% Enddrehmoment Start Drehwinkel * Enddrehmoment
>
g Modus 1/ M1 (Standard) Modus 2 / M2 (Option)
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«©
Ry Verschrauben (iber Drehmoment. Drehmoment-/Drehwinkelverfah-
3 Anzeige IST Drehmoment. ren flr Qualitatsverschraubungen.
N Automatische Entspannung nach Beispielanzeige von Vordrehmo-
> voreingestellten Winkelgraden. ment, Drehwinkel und Entspann-
8 A
% winkel. Start Drehmoment L Vordrehmoment erreicht
5
§ Beim Verschraubungsverlauf wird der aktuelle Drehmomentwert im Display * Information zur Drehwinkeleinstellung
5 angezeigt. Das Erreichen des jeweils eingestellten Wertes wird mit einem ,0K” ¢ Der Drehwinkel ist konstruktionsseitig fiir die Schraubverbindung vorgegeben.
% dargestellt. Sollte der gewahlte Wert nicht erreicht werden kdnnen, wird der ¢ Der Drehwinkel kann individuell und einfach mit dem alkitronic’M-SD
= Schraubfall mit ,nOK" bewertet. ermittelt werden. Gerne erhalten Sie detaillierte Produktinformationen.
(]
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HOME OF TORQUE POWER

IHR PLUS FUR MEHR LEISTUNG

Hohere Qualitat

Erstklassige Produktion

Einsatz hochwertiger Materialien

Lange Produktlebensdauer

Seit 1984 Erfahrung in der Schraubtechnik
Made in Germany - weltweite Patente

Hohere Prazision

Exakte, kundenspezifische Drehmomente
Hohe Wiederholgenauigkeit
Zuverlassigkeit bei Dauerbelastung
Schraubfall Dokumentation
Abschaltautomatik

Hohere Produktivitat

Schnelles Verschrauben ohne Nacharbeiten
Kein umweltbedingter Ausfall (IP 54, ATEX)
Hohe Arbeitssicherheit

Einfache Bedienung - kurze Einarbeitung
Wartungsarm und kosteneffizient

Besserer Service

Technische Beratung vor Ort
Schulungs-und Trainingsangebote
Werkskalibrierung und -zertifizierung
Lifecycle Betreuung

Ersatzteil- und Reparaturservice

alki TECHNIK GmbH
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Schraubsystemen

Unterlettenweg 4 - 85051 Ingolstadt/Germany - fon +49 841 97499-0 - fax +49 841 97499-90

info@alkitronic.com - www.alkitronic.com

alkitronic XGEER
THE ELECTRICS

AUSZUG AUS UNSEREM PRODUKTPROGRAMM
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THE PNEUMATICS
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THE HYDRAULICS THE MANUALS
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