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EINLEITUNG 

Hackmesser müssen regelmäßig gewech-

selt oder nachjustiert werden – oft unter 

Zeitdruck und mit vielen Schraubverbin-

dungen pro Maschine. Da der Rotor ein 

teures und sensibles Bauteil ist, sind prä-

zise, sichere Verschraubungen ohne Be-

dienereinstellungen entscheidend. 

DIE AUSGANGSSITUATION 

Die Messer der mobilen Hacker müssen 

nach etwa 8 - 10 Betriebsstunden gewartet 

und nachgeschärft werden. Diese sind in 

einem Rotor eingebaut und herstellerab-

hängig mit zwei oder drei Schrauben 

(M27/M30) befestigt. 

 
Abbildung 1: Zu lösende Messerschrauben am Rotor 

Während der Wartung müssen die Schrau-

ben zunächst leicht gelöst und anschlie-

ßend präzise zur Schnittkante neu justiert 

werden. Das Funktionsprinzip entspricht 

dabei dem einer Schere, bei der ein exak-

tes Zusammenspiel der Schneiden ent-

scheidend ist. Um Fehlbedienungen auszu-

schließen, müssen die verwendeten Dreh-

momentschrauber mit einem vom Herstel-

ler festgelegten Festdrehmoment ausge-

stattet werden. 

 
Abbildung 2: EB-S 350 mit Sonderabstützung 

DIE UMSETZUNG 

Die Entwicklung der optimalen Lösung für 

diesen Anwendungsfall erfolgte auf Basis 

der vom Hersteller vorgegebenen Parame-

ter sowie begleitender Testläufe am Ha-

cker. Dabei kamen der akkubetriebene EB-

S 350 und der elektrische EC-S 65 jeweils 

mit einem definierten Festdrehmoment von 

1800 Nm zum Einsatz. 

 
Abbildung 3: EC-S 65 im Einsatz am Hackmesser 

In enger Zusammenarbeit mit dem Herstel-

ler wurde eine speziell angepasste Sonder-

abstützung entwickelt. Diese ermöglicht 

auch unter beengten Platzverhältnissen 

eine zuverlässige Abstützung. 



 

 

 
Abbildung 4: EB-S 350 im Einsatz am Hackmesser 

Diese Gesamtlösung wurde erfolgreich bei 

mehreren Endkunden des Herstellers im-

plementiert. Aufgrund der hohen Anwen-

derzufriedenheit konnte sie sich innerhalb 

eines Jahres deutlich gegenüber zuvor ein-

gesetzten Wettbewerbslösungen durchset-

zen. 

TECHNISCHE DATEN ZUM EB-S 

 

✓ Wiederholabschaltgenauigkeit ± 3% 

bei gleichem Schraubfall  

✓ Einzigartige 1-Finger-Bedienung: 

Unschlagbare Effizienz durch schnellen 

Wechsel der Drehrichtung 

✓ Herausragendes Batteriekonzept: 

Leistungsstarker und langlebiger Akku 

für präzise, konstante Verschraubungs-

qualität – weltweiter Versand.  

 

 

 

✓ Einfache Navigation: Intuitive Bedie-

nung - reduziert Bedienungsfehler und 

Fehleinstellungen. 

✓ Weltweiter Versand durch das paten-

tierte Batteriekonzept nach SV 188/SP 

188 

✓ Ergonomisches Arbeiten: Das Hand-

gelenk wird durch die patentierte Reak-

tionskraft-Entkopplung geschützt 

 

TECHNISCHE DATEN ZUM EC-S 

 

✓ Gefahrloses und unterbrechungs-

freies Arbeiten bei jedem Wetter 

(Feuchtigkeit, Regen) dank Schutzart 

IP54.  

✓ Geringe laufende Kosten: Wartungs-

freier, verschleißarmer und bürstenlo-

ser Synchronmotor mit exzellentem 

Wirkungsgrad.  

✓ Permanent höhere Verschraubungs-

qualität gegenüber ratschen den 

Schraubwerkzeugen durch kontinuier-

lich drehendes schrauben. 

✓ OLED-Display mit blendfreier Anzeige 

und hohem Kontrast - für einwandfreies 

Ablesen bei sämtlichen Witterungsbe-

dingungen. 


